
Basiswagen der Serie AMiS-30E

AMiS, Visitenwagen

Ÿ IPX1-zertifiziert für hervorragende Infektionskontrolle

Ÿ Verfügbar mit einer breiten Palette an Zubehör für 

spezifische Arbeitsabläufe

Ÿ Elektrische Höhenverstellung, damit alle 

Mitarbeitenden bequem und effektiv arbeiten können

Ÿ Einhaltung der medizinischen Zertifizierung

Ÿ Besonders geringes Eigengewicht, um Pflegende zu 

entlasten
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RoHS
KONFORM 

2002/95/EG

AMiS-30EM Motor-Wagen

Elektronisch

125 x 125 mm (Anti-Statische medizinische Rollen / 2x gebremst, 2x ungebremst)

Android 10 

USB 3.0 x 4; USB 2.0 x 2I/O Anschlüsse
35 kg/77 lb

Lithium-ion

Hub: 300 mm

Akku Kapazität

Ablagefläche

Höhe der Arbeitsfläche verstellbar zwischen 868 ~ 1168 mm/34 ~ 46 in

Höhe der VESA-Halterung verstellbar zwischen 868 ~ 1168 mm/34 ~ 46 in

Standfläche

Höhenverstellung

Standard VESA Halterung (VESA 75/75; VESA 100/100); Maximale Zuladung: max. 12 kg/27 lb

Akku-Typ

Akkulebensdauer 

490 x 470 mm/19.2 x 18.5 in / Zulademenge: Bis zu 15 kg/33 lb

Rollen

Display Halter

Gewicht

spannung

spannung

180 Wh (2 x 90 Wh) Standard. ** 1 x Pack = 90 Wh. Unterstützt Erweiterung auf bis zu 3 Pack (3 x 90 Wh)

Einstellung 12/19/24 V für eine maximale Systemgesamtleistung von 100 W

70 % Kapazität, 500 Zyklen für 1 Jahr (je nachdem, was zuerst eintritt) / Nur, wenn mindestens 2 Akkupacks verbaut sind

Kategorie

Basiswagen

Leistungsmodul

100 ~ 240VAC, 50 ~ 60HStromeingangs-

DC-Ausgangs-

<3 Stunden 80 % (2 x Akkupacks); <4,5 Std. 80 % (3 x Akkus)
Akkulaufzeit 
Akku-Ladezeit

6 Stunden (2 x Akkupacks) oder 9 Stunden (3 x Akkupacks), bei Stromverbrauch Gesamtsystem < 30 Wh

Zertifizierung CE-, FCC- und IEC60601-1-Konformität

Spezifikationen

Stand 01/2024. Änderungen vorbehalten. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen.
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AMiS-30EM Visitenwagen

Abmessungen
in mm

Herstellernr. Beschreibung
XAMIS-A301-150-B2 Wandler / 110V, 110 V, 100 W DC-zu-AC-Ausgang (USA-Netzstecker)
AMIS-50-MH-00-AE Maushalter mit Einzelverpackung
AMIS-30E-BS-00-AE Barcode-Scanner-Halter mit Einzelverpackung

Herstellernr. Spezifikationen
MIS-30E-1M2N3NEXC Motor, 2 x 90 Wh Akku
MIS-30E-1M2N3NEXC Motor, 3 x 90 Wh Akku

Bestellinformationen

Optionales Zubehör

Herstellernr. Beschreibung
1700019822 China
1700019823 US
1700019821 US-D180
1700019824-11 EU
1700019825 UK
1700020538-01 Australien
1700022626-01 Brasilien

Stromkabel

Panel PC (i5-8365U, 8G/256G) - optional


